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Materiales
Modelos HE 25 HE 32 HE 40
Denominacion Materiales de Ejecución
Cuerpo asp./ impulsion GG-25 GG-25 GG-25
Cuerpos Intermedios GG-25 GG-25 GG-25
Tapa de la cám. de refrigeración GG-25 GG-25 GG-25
Difusores GG-25 GG-25 GG-25
Eje 1) Inox AISI 410/420 Inox AISI 410/420 Inox AISI 410/420
Rodete GG-25 G GG-25 G GG-25 G

G-SN -Bz 10 G-SN -Bz 10 G-SN -Bz 10
Casquillo intermedio GG-25 GG-25 GG-25

Alternativas Alternativas Alternativas
Inox 18/8 Inox 18/8 Inox 18/8

Casquillo protector del eje 2) GG-25 GG-25 GG-25
Alternativas Alternativas Alternativas
Inox 18/8 Inox 18/8 Inox 18/8

Casquillos de distancia GG-25 GG-25 GG-25
Alternativas Alternativas Alternativas
Inox 18/8 Inox 18/8 Inox 18/8

Placas de base Acero perfilado, chapa de acero soldado o GG

HE 25/4 4/2 HE 25/6 HE 25/8
Ent. 40 4 Kg/cm2 13 Kg/cm2 16 Kg/cm2

8 m3 9 m3 10 m3
Sal. 25 5,5 HP 2.800 RPM 12 HP 2,800 RPM 15 HP 2,800 RPM

3/2 HE 32/6 HE 25/8
Ent. 50 9 Kg/cm2 20 Kg/cm2 25 Kg/cm2

14 m3 12 m3 16 m3
Sal. 32 10 HP x 2,800 RPM 20 HP x 2,800 RPM 30 HP x 2,800 RPM

4/2 HE 40/5 HE 40/6
Ent. 60 8 Kg/cm2 20 Kg/cm2 25 Kg/cm2

16 m3 17 m3 20 m3
Sal. 40 15 HP 2,800 RPM 25 HP x 2,800 RPM 35 HP x 2800 RPM

Puntos sobresalientes de trabajo en cada modelo

1. Cuerpo de entrada
2. Soporte de Rodamiento
3. Prensa estopa
4. Buje largo
5. Buje corto
6. Rod cilíndricos
7. Tap. Sop. rodamiento abierta
8. Eje
9. Engrasador Nº2

10. Turbina
11. Difusor
12. Estadio con apoyo
13. Estadio
14. Cuerpo de salida
15. Manómetro
16. Conexión de manómetro
17. Rod Rig de bolas
18. Tap. Sop. rodamiento cerrada

Por valotes intermedios consultar.
Tablas de Performance de Bombas multietapas ARCHIE HE 25/ - HE 32 - HE 40
Funcionando con agua limpia a temperatura normal.
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